
223Раздел 9. Сетевое оборудование

Глушители шума вентиляционных установок типов ГТК и ГТП

Общие сведения

Глу ши те ли пред наз на че ны для сни же ния аэ ро ди-
на ми че с ко го шу ма, со зда ва е мо го вен ти ля то рами, 
кон ди ци о не ра ми, ото пи тель ны ми аг ре га та ми, воз-
ду хо ре гу ли ру ю щи ми ус т рой ст ва ми, а так же шу ма, 
воз ни ка ю ще го в эле мен тах воз ду хо во дов и рас про ст-
ра ня ю ще го ся по воз ду хо во дам.
Все труб ча тые шу мо глу ши те ли име ют нор ма ли зо ван-
ные при со е ди ни тель ные раз ме ры для со еди не ния их 
меж ду со бой и с воз ду хо во да ми. Шу мо глу ши те ли 
из го тав ли ва ют ся из оцин ко ван ной ста ли.

Условия эксплуатации

Предназначены для транспортировки воздуха и хими-
чески неагрессивных сред с температурой до 80 °С 
и относительной влажностью до 60%.

Глушители шума изготавливаются для эксплуатации 
в климатическом исполнении У, категории размеще-
ния 3 по ГОСТ 15150.

Габаритные размеры

223Р 9 С б

Габаритные размеры

Обозначение
Площадь 

свободного 
сечения, м2

Сечение, мм
Длина  
L, мм

Масса, 
кгвнутреннее

Н × В / D
наружное

Н1 × В1 / D1

Глушители трубчатые прямоугольные

ГТП  1+1 0,02 100 × 200 300 × 400 980 18,8

1+2 0,06 200 × 300 400 × 500 980 26,2

1+3 0,08 200 × 400 400 × 600 980 29,6

1+4 0,12 300 × 400 500 × 600 980 33,7

1+5 0,16  400 × 400 600 × 600 980 37,3

ГТП  2+1 0,02 100 × 200 300 × 400 480 11,2

2+2 0,06 200 × 300 400 × 500 480 15,6

2+3 0,08 200 × 400 400 × 600 480 18,1

2+4 0,12 300 × 400 500 × 600 480 20,4

2+5 0,16 400 × 400 600 × 600 480 22,2

Глушители трубчатые круглые

ГТК  1+1 0,0123 125 315 980 9,7

1+2 0,0314 200 400 980 12,9

1+3 0,0491 250 450 980 16,0

1+4 0,0779 315 560 980 22,1

1+5 0,1260 400 710 980 31,3

1+6 0,1960 500 800 980 37,2

ГТК  2+1 0,0123 125 315 480 5,7

2+2 0,0314 200 400 480 7,7

2+3 0,0491 250 450 480 9,6

2+4 0,0779 315 560 480 13,2

2+5 0,1260 400 710 480 19,5

2+6 0,1960 500 800 480 23,1
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